	SIMOREG DC-MASTER
	0 Sommario
	1 Avvertenze
	2 Gamma dei tipi
	Chiave del nr. ordinazione dei convertitori
	Targhetta
	Targhetta imballaggio
	Dati di ordinazione per opzioni mediante sigle
	Avvertenza sui nuovi prodotti

	3 Descrizione
	Campo di impiego
	Costruzione
	Particolarità degli apparecchi con tensione nominale di alla
	Montaggio in armadio di SIMOREG conforme ad UL 508 C

	Funzionamento
	Dati tecnici
	Tipi di carico
	Apparecchi 3AC 400V, da 30A a 125A, 1Q
	Apparecchi 3AC 400V, da 210A a 600A, 1Q
	Apparecchi 3AC 400V, da 850A a 2000A, 1Q
	Apparecchi 3AC 460V, da 30A a 125A, 1Q
	Apparecchi 3AC 460V, da 210A a 600A, 1Q
	Apparecchi 3AC 460V, da 850A a 1200A, 1Q
	Apparecchi 3AC 575V, da 60A a 600A, 1Q
	Apparecchi 3AC 575V, da 800A a 2200A, 1Q
	Apparecchi 3AC 690V, da 720A a 2000A, 1Q
	Apparecchi 3AC 830V, da 900A a 1900A, 1Q
	Apparecchi 3AC 400V, da 15A a 125A, 4Q
	Apparecchi 3AC 400V, da 210A a 600A, 4Q
	Apparecchi 3AC 400V, da 850A a 2000A, 4Q
	Apparecchi 3AC 460V, da 30A a 125A, 4Q
	Apparecchi 3AC 460V, da 210A a 600A, 4Q
	Apparecchi 3AC 460V, da 850A a 1200A, 4Q
	Apparecchi 3AC 575V, da 60A a 600A, 4Q
	Apparecchi 3AC 575V, da 850A a 2200A, 4Q
	Apparecchi 3AC 690V, da 760A a 2000A, 4Q
	Apparecchi 3AC 830V, da 950A a 1900A, 4Q
	Apparecchi 3AC 400V, 3000A, 1Q / 4Q
	Apparecchi 3AC 575V, 2800A, 1Q / 4Q
	Apparecchi 3AC 690V, 2600A, 1Q / 4Q
	Apparecchi 3AC 950V, 2200A, 1Q / 4Q

	Norme impiegate
	Certificazione
	Abbreviazioni

	4 Trasporto, sballaggio
	Rimozione della protezione di trasporto per apparecchi con c

	5 Montaggio
	Disegni di ingombro per apparecchi standard
	Apparecchi: 3AC 400V e 460V, 30A, 1Q
	Apparecchi: 3AC 400V e 575V, da 60A a 280A, 1Q
	Apparecchi: 3AC 400V e 575V, 400A, 1Q
	Apparecchi: 3AC 400V e 575V, 600A, 1Q
	Apparecchi: 3AC 400V, 575V e 690V, da 720A a 850A, 1Q
	Apparecchi: 3AC 400V, 460V, 575V, 690V e 830V, da 900A a 120
	Apparecchi: 3AC 400V, 575V, 690V e 830V, da 1500A a 2000A, 5
	Apparecchi: 3AC 400V / 3000A, 3AC 575V / 2800A, 3AC 690V / 2
	Apparecchi: 3AC 400V e 460V, da 15A a 30A, 4Q
	Apparecchi: 3AC 400V e 575V, da 60A a 280A, 4Q
	Apparecchi: 3AC 400V e 575V, da 400A a 600A, 4Q
	Apparecchi: 3AC 400V, 575V e 690V, da 760A a 850A, 4Q
	Apparecchi: 3AC 400V, 460V, 575V, 690V e 830V, da 950A a 120
	Apparecchi: 3AC 400V, 575V, 690V e 830V, da 1500A a 2000A, 5
	Apparecchi: 3AC 400V / 3000A, 3AC 575V / 2800A, 3AC 690V / 2

	Disegni di ingombro degli apparecchi con allacciamenti di po
	Apparecchi: 3AC 460V, da 60A a 125A, 1Q
	Apparecchi: 3AC 460V, da 210A a 280A, 1Q
	Apparecchi: 3AC 460V, da 450A a 600A, 1Q
	Apparecchi: 3AC 460V, 850A, 1Q
	Apparecchi: 3AC 460V, da 60A a 125A, 4Q
	Apparecchi: 3AC 460V, da 210A a 280A, 4Q
	Apparecchi: 3AC 460V, da 450A a 600A, 4Q
	Apparecchi: 3AC 460V, 850A, 4Q

	Montaggio di opzioni
	Espansione morsetti scheda CUD2
	Schede addizionali opzionali




